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Частотные каналы с № I no № 40 - соответствуют международной нумерации, а каналы № 56, 62, 68, 70,
74 -национальной нумерации.

Канал № 9 (27065 кГц) станций БЗЕ/СВ является каналом бедствия и безопасности.

Канал № 19 (27185 кГц) станций БЗЕ/СВ рекомендуется использовать в качестве информационного
канала для автомобилистов.

FRS
FRS (Family Radio Service - Семейная радиосвязь) УКВ диапазон, который включает в себя 14
симплексных радиоканалов с шагом 25 кГц. Мощность радиостанций чаще всего - 500 мВт.
Радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. Дипазон безлецензионный и предназначен для
использования на территории США и Канады. Для использования на территории Европы, в том числе и
России запрещён. FRS - (462,5625- 467,7125 МГц), разрешена мощность до 0,5 Вт на территории США.

КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц) КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц)
1 462.5625 8 467.5625
2 462.5875 9 467.5875
3 462.6125 10 467.6125
4 462.6375 11 467.6375
5 462.6625 12 467.6625
6 462.6875 13 467.6875
7 462.7125 14 467.7125

PMR
PMR (Personal Mobile Radio - Личное мобильное радио) диапазон включает в себя 8 симплексных
каналов с шагом 12,5 кГц. Мощность радиостанций - 500 мВт. Обычно PMR-радиостанции оснащены
CTCSS кодеком на 38 тонов. В этом диапазоне разрешается использование станций мощностью до 0,5
Вт на территории Европы и США.

КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц) КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц)
1 446.00625 5 446.05625
2 446.01875 6 446.06875
3 446.03125 7 446.08125
4 446.04375 8 446.09375

KDR
KDR (Kort Distanse Radio - радио коротких дистанций) диапазон включает в себя 6 симплексных
каналов. Мощность радиостанций - 50-100 мВт.

 

КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц) КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц)
1 444.600 4 444.825
2 444.650 5 444.850
3 444.800 6 444.975

GMRS
GMRS (General Mobile Radio Service - Основная Подвижная РадиоСлужба) включает в себя 16
радиоканалов с шагом 25 кГц. Мощность радиостанций - от 1 Вт. Радиостанции оснащены CTCSS
кодеком на 38 тонов. Дипазон безлицензионный и предназначен для использования на территории США
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кодеком на 38 тонов. Дипазон безлицензионный и предназначен для использования на территории США
и Канады. В этом диапазоне различают нижний GMRS и высокий GMRS. Чаще всего в недорогих, не
профессиональных рациях используется нижний GMRS, для расширения FRS диапазона. GMRS 462
МГц - (462,5625-462,7250 МГц), разрешена мощность до 2 Вт на территории США.

Таблица частот каналов GMRS. 

КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц) КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц)
1 462.550 9 467.550
2 462.575 10 467.575
3 462.600 11 467.600
4 462.625 12 467.625
5 462.650 13 467.650
6 462.675 14 467.675
7 462.700 15 467.700
8 462.725 16 467.725

Таблица частот каналов FRS/GMRS. 

КАНАЛЧАСТОТА (МГц) КАНАЛ ЧАСТОТА (МГц)
FRS-1 462.5625 FRS-12 467.6625
FRS-2 462.5875 FRS-13 467.6875
FRS-3 462.6125 FRS-14 467.7125
FRS-4 462.6375 GMRS-15 462.5500
FRS-5 462.6625 GMRS-16 462.5750
FRS-6 462.6875 GMRS-17 462.6000
FRS-7 462.7125 GMRS-18 462.6250
FRS-8 467.5625 GMRS-19 462.6500
FRS-9 467.5875 GMRS-20 462.6750
FRS-10 467.6125 GMRS-21 462.7000
FRS-11 467.6375 GMRS-22 462.7250

   К сожалению, диапазоны FRS,KDR,GMRS запрещены к применению на территории России, так как на
этих участках расположены частоты станций различных специальных служб,и можно понести
наказание за помехи их работе.

Кроме CB легален LPD, а с 2005 года и PMR.

LPD
LPD (Lower Power Device - Маломощное устройство) дипазон в ключает в себя 69 симплексных каналов
с шагом 25 кГц. Мощность радиостанций - 10 мВт. Обычно LPD-радиостанции оснащены CTCSS
кодеком на 38 тонов. Диапазон безлицензионный и предназначен для использования на территории
России и стран Европы.

КАНАЛ ЧАСТОТА КАНАЛ ЧАСТОТА КАНАЛ ЧАСТОТА
1(1) 433.075 24 433.650 47 434.225
2(2) 433.100 25 433.675 48 434.250
3 433.125 26 433.700 49 434.275
4 433.150 27 433.725 50 434.300
5 433.175 28 433.750 51 434.325

6(3) 433.200 29 433.775 52 434.350
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6(3) 433.200 29 433.775 52 434.350
7 433.225 30(8) 433.800 53 434.375
8 433.250 31 433.825 54 434.400
9 433.275 32 433.850 55 434.425

10(4) 433.300 33 433.875 56 434.450
11 433.325 34 433.900 57 434.475

12(5) 433.350 35 433.925 58 434.500
13 433.375 36 433.950 59 434.525
14 433.400 37 433.975 60 434.550
15 433.425 38 434.000 61 434.575

16 433.450 39 434.025 62 434.600

17(6) 433.475 40 434.050 63 434.625
18 433.500 41 434.075 64 434.650
19 433.525 42 434.100 65 434.675
20 433.550 43 434.125 66 434.700
21 433.575 44 434.150 67 434.725
22 433.600 45 434.175 68 434.750

23(7) 433.625 46 434.200 69 434.775

В скобках даны номера каналов 8 канальных станций

34 канал 433,900 Мгц Присутствуют помехи от 35-го канала 
35 канал 433,925 Мгц Используется брелками и пейджерами сигнализаций, пультами ворот. 
36 канал 433,950 Мгц Присутствуют помехи от 35-го канала

CTCSS
Тональный шумоподавитель ("пилот-тон") CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) является
методом управления доступом в системах радиосвязи, основанный на присутствии в полезном сигнале
звуковых тонов определенной частоты, лежащих вне частотного диапазона модуляции (вне области
слышимости) на частотах ниже 300 Гц. В таблице выше приведен список используемых частот суб-
тонов. Обычно их 64, но иногда 38 или 39.

Таблица всех CTCSS кодов 

64 тона:

№ ЧАСТОТА
(Гц) № ЧАСТОТА

(Гц) № ЧАСТОТА
(Гц) № ЧАСТОТА

(Гц)
1 33.0 17 71.9 33 123.0 49 183.5
2 35.4 18 74.4 34 127.3 50 186.2
3 36.6 19 77.0 35 131.8 51 189.9
4 37.9 20 79.7 36 136.5 52 192.8
5 39.6 21 82.5 37 141.3 53 196.6
6 44.4 22 85.4 38 146.2 54 199.5
7 47.5 23 88.5 39 151.4 55 203.5
8 49.2 24 91.5 40 156.7 56 206.5
9 51.2 25 94.8 41 159.8 57 210.7

10 53.0 26 97.4 42 162.2 58 218.1
11 54.9 27 100.0 43 165.5 59 225.7
12 56.8 28 103.5 44 167.9 60 229.1
13 58.8 29 107.2 45 171.3 61 233.6
14 63.0 30 110.9 46 173.8 62 241.8
15 67.0 31 114.8 47 177.3 63 250.3
16 69.4 32 118.8 48 179.9 64 254.1
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